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norme française 


NF DTU 31.3 P1-2 


Janvier 2012 
P 21-205-1-2 


Travaux de bâtiment 
Charpentes en bois assemblées par connecteurs 


métalliques ou goussets 
Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM) 


Building works — Timber structures connected with metal plate 
fasteners or gussets — Part 1-2 : General criteria for selection of 
materials 


=| Bauarbeiten — Durch metallische Verbindungsstücke oder 
Bindebleche verbundene Holztragwerke — Teil 1-2 : Allgemeine Kriterien 
für die Materialauswahl 


Statut 
Norme française homologuée par décision du Directeur Général d'AFNOR le 
28 décembre 2011 pour prendre effet le 28 janvier 2012. 
Avec la partie 1-1 de la norme homologuée NF DTU 31.3, de janvier 2012, 
remplace la norme homologuée NF P 21-205-1 (DTU 31.3), de mai 1995. 


Correspondance 


À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux de 
normalisation internationaux ou européens traitant du même sujet. 


Analyse 
Le présent document a pour objet de fixer les critères généraux de choix des 
matériaux utilisés pour la conception et la mise en oeuvre de charpentes en 
bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets entrant dans le 
champ d'application de la norme NF DTU 31.3 P1-1 (CCT) et P3 (Règles de 
conception). 


Descripteurs 


Thésaurus International Technique : bâtiment, élément de construction, 
charpente en bois, montage, assemblage, élément de fixation, connecteur, 
produit métallique, ancrage, mise en oeuvre, tolérance de dimension, stabilité, 
dimension, fixation. 


Modifications 
Par rapport au document remplacé, les dispositions de mise en oeuvre ont été 


revues en prenant en compte le contenu des normes européennes et en 
particulier l'Eurocode 5. 
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Avant-propos commun à tous les NF DTU 


Les NF DTU se réfèrent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont 
l'aptitude à satisfaire aux dispositions techniques des NF DTU est reconnue par l'expérience. 

Lorsque le présent document se réfère à cet effet à un Avis Technique ou à un Document Technique 
d'Application, ou à une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au maître d'ouvrage des 
produits qui bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d'autres Etats Membres de l'Espace économique 
européen, qu'il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités par des organismes 
signataires des accords dits « E. À. », ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à la norme EN 45011. 
Le titulaire du marché devra alors apporter au maître d'ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à 
l'appréciation de l'équivalence. 

L'acceptation par le maître d'ouvrage d'une telle équivalence suppose que tous les documents justificatifs de 
cette équivalence lui soient présentés au moins un mois avant tout acte constituant un début 
d'approvisionnement. 

Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser l'équivalence du 
produit ou procédé proposé. 

Tout produit ou procédé livré sur chantier, pour lequel l'équivalence n'aurait pas été acceptée par le maître 
d'ouvrage, est réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra être immédiatement retiré, sans 
préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrêt de chantier. 


https://www.engcopilot.com/ 


http://ireef.vinci-construction-france.net:9090/reef4/actions/documents/print.jsp?code.. 24/12/2013 


Reef4 - CSTB Page 5 sur 19 


https://www.engcopilot.com/ 


Introduction 


Le présent NF DTU 31.8 traitant de la mise en oeuvre des charpentes en bois assemblées par des connecteurs 
métalliques ou des goussets comporte quatre parties : 


e NF DTU 31.3 P1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT) ; 

e NF DTU 31.3 P1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM) ; 

e NF DTU 31.3 P2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (CCS) ; 
e NF DTU 31.3 P3 : Règles de conception. 
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1 Domaine d'application 

Le présent document fixe les critères généraux de choix des matériaux utilisés pour l'exécution des ouvrages de 
charpentes en bois assemblés par connecteurs métalliques ou goussets dans le champ d'application de la 
norme NF DTU 31.3 P1-1 (CCT) et P3 (Règles de conception). 
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2 Références normatives 


Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du 
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 


2.1 Références normatives des matériaux en bois massifs 


NF B 52-010, 

Bois de structure — Bois massif reconstitué (BMR) — Eléments linéaires reconstitués par collage de lames de 
bois massif de forte épaisseur — Définitions — Exigences — Caractéristiques. 

NF DTU 31.3 P1-1, 

Travaux de bâtiment — Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets — Partie 1-1 : 
Cahier des clauses techniques types (CCT) (indice de classement : P 21-205-1-1). 

NF DTU 31.3 P3, 

Travaux de bâtiment — Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets — Partie 3 : 
Règles de conception (indice de classement : P 21-205-3). 

NF P 21-400, 

Bois de structure et produits à base de bois — Classe de résistance et contraintes admissibles associées. 

NF EN 301, 

Adhésifs de nature phénolique et aminoplaste, pour structures portantes en bois — Classification et exigences 
de performance (indice de classement : T 76-151). 

NF EN 335-1, 

Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois — Définition des classes d'emploi — Partie 1 : Généralités 
(indice de classement : B 50-100-1). 

NF EN 335-2, 

Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois — Définition des classes d'emploi — Partie 2 : Application au 
bois massif (indice de classement : B 50-100-2). 

NF EN 338, 

Bois de structure — Classes de résistance (indice de classement : P 21-353). 

NF EN 844-1, 

Bois ronds et bois sciés — Terminologie — Partie 1 : Termes généraux communs aux bois ronds et aux bois 
sciés (indice de classement : B 53-601-1). 

NF EN 844-2, 

Bois ronds et bois sciés — Terminologie — Partie 2 : Termes généraux relatifs aux bois ronds (indice de 
classement : B 53-601-2). 

NF EN 844-3, 

Bois ronds et bois sciés — Terminologie — Partie 3 : Termes généraux relatifs aux bois sciés (indice de 
classement : B 53-601-3). 

NF EN 844-4, 

Bois ronds et bois sciés — Terminologie — Partie 4 : Termes relatifs à la teneur en humidité (indice de 
classement : B 53-601-4). 

NF EN 844-5, 

Bois ronds et bois sciés — Terminologie — Partie 5 : Termes relatifs aux dimensions des bois ronds (indice de 
classement : B 53-601-5). 

NF EN 844-6, 

Bois ronds et bois sciés — Terminologie — Partie 6 : Termes relatifs aux dimensions des bois sciés (indice de 
classement : B 53-601-6). 

NF EN 844-7, 

Bois ronds et bois sciés — Terminologie — Partie 7 : Termes relatifs à la structure anatomique du bois (indice 
de classement : B 53-601-7). 

NF EN 844-8, 

Bois ronds et bois sciés — Terminologie — Partie 8 : Termes relatifs aux singularités des bois ronds (indice de 
classement : B 53-601-8). 

NF EN 844-9, 

Bois ronds et bois sciés — Terminologie — Partie 9 : Termes relatifs aux singularités des bois sciés (indice de 
classement : B 53-601-9). 

NF EN 844-10 , 

Bois ronds et bois sciés — Terminologie — Partie 10 : Termes relatifs à la discoloration et aux attaques des 
champignons (indice de classement : B 53-601-10). 

NF EN 844-11, 

Bois ronds et bois sciés — Terminologie — Partie 11 : Termes relatifs aux dégradations dues aux insectes 
(indice de classement : B 53-601-11). 

NF EN 844-12, 

Bois ronds et bois sciés — Terminologie — Partie 12 : Termes supplémentaires et index général (indice de 
classement : B 53-601-12). 

NF EN 1194, 

Structures en bois — Bois lamellé-collé — Classe de résistance et détermination de valeurs caractéristiques 
(indice de classement : P 21-354). 
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NF EN 1912, 

Bois de structure — Classes de résistance — Affection des classes visuelles et des essences (indice de 
classement : P 21-395). 

NF EN 1995-1-1, 

Eurocode 5 — Conception et Calcul des structures en bois — Partie 1-1 : Généralités — Règles communes et 
règles pour les bâtiments (indice de classement : P 21-711-1). 

NF EN 13183-1, 

Teneur en humidité d'une pièce de bois scié — Partie 1 : Détermination par la méthode par dessiccation (indice 
de classement : B 53-611-1). 

NF EN 13183-2, 

Teneur en humidité d'une pièce de bois scié — Partie 2 : Estimation par méthode électrique par résistance 
(indice de classement : B 53-611-2). 

NF EN 13183-3, 

Teneur en humidité d'une pièce de bois scié — Partie 3 : Estimation par méthode capacitive (indice de 
classement : B 53-611-3). 

NF EN 13556, 

Bois ronds et bois sciés — Nomenclature des bois utilisés en Europe (indice de classement : B 53-800). 

NF EN 14080, 

Structures en bois — Bois lamellé collé — Exigences (indice de classement : P 21-501). 

NF EN 14081-1, 

Structures en bois — Bois de structure à section rectangulaire classé pour sa résistance — Partie 1 : Exigences 
générales (indice de classement : P 21-500-1). 

NF EN 14081-2, 

Structures en bois — Bois de structure de section rectangulaire classé selon la résistance — Partie 2 : 
Classement mécanique — Exigences supplémentaires concernant les essais de type initiaux (indice de 
classement : P 21-500-2). 

NF EN 14081-3, 

Structures en bois — Bois de structure de section rectangulaire classé selon la résistance — Partie 3 : 
Classement mécanique — Exigences complémentaires relatives au contrôle de la production en usine. (indice 
de classement : P 21-500-3). 

NF EN 14081-4, 

Structures en bois — Bois de structure de section rectangulaire classé selon la résistance — Partie 4 : 
Classement par machine — Réglages pour les systèmes de contrôle par machine (indice de classement : P 21- 
500-4). 

NF EN 14250, 

Structures en bois — Exigences des produit relatives aux éléments de structures préfabriqués utilisant des 
connecteurs à plaque métallique emboutie (indice de classement : P 21-387). 

NF EN 14374, 

Structures en bois — LVL (Lamibois) — Exigences (indice de classement : P 21-401). 

NF EN 15228, 

Bois de structure — Bois de structure traité avec un produit de préservation contre les attaques biologiques 
(indice de classement : P 21-600). 

prEN 15497, 

Aboutages à entures multiples dans les bois de construction — Exigences de performance et exigences 
minimales de fabrication (indice de classement : P 21-361). 

ETAG 011, 

Guide d'Agrément Technique Européen — Poutres et poteaux composites légers à base de bois. 


2.2 Références normatives des panneaux à base de bois 


NF EN 300, 

Panneaux de lamelles minces longues et orientées (OSB) — Définitions, classification et exigences (indice de 
classement : B 54-115). 

NF EN 309, 

Panneaux de particules — Définition et classification (indice de classement : B 54-101). 

NF EN 312, 

Panneaux de particules — Exigences (indice de classement : B 54-114). 

NF EN 313-1, 

Contreplaqué — Classification et terminologie — Partie 1 : Classification (indice de classement : B 54-151-1). 
NF EN 313-2, 

Contreplaqué — Classification et terminologie — Partie 1 : Terminologie (indice de classement : B 54-151-2). 
NFEN315, 

Contreplaqué — Tolérances sur dimensions (indice de classement : B 51-357). 

NF EN 326-1, 

Panneaux à base de bois — Echantillonnage, découpe et contrôle — Partie 1 : Echantillonnage et découpe des 
éprouvettes et expression des résultats d'essai (indice de classement : B 51-190-1). 

NF EN 326-2, 

Panneaux à base de bois — Echantillonnage, découpe et contrôle — Partie 2 : Essai de type initial et contrôle 
de la production en usine (indice de classement : B 51-190-2). 

NF EN 335-3, 
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Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois — Définition des classes de risque d'attaque biologique — 
Partie 3 : Application aux panneaux à base de bois (indice de classement : B 50-100-3). 

NF EN 636, 

Contreplaqué — Exigences (indice de classement : B 54-163). 

NF EN 12369-1, 

Panneaux à base de bois — Valeurs caractéristiques pour la conception des structures — Partie 1 : OSB, 
panneaux de particules et panneaux de fibres (indice de classement : B 51-078-1). 

NF EN 12369-2, 

Panneaux à base de bois — Valeurs caractéristiques pour la conception des structures — Partie 2 : 
Contreplaqué (indice de classement : B 51-078-2). 

NF EN 13986, 

Panneaux à base de bois destinés à la construction — Caractéristiques, évaluation de conformité et marquage 
(indice de classement : B 54-250). 

NF EN 14279, 

Lamibois (LVL) — Définitions, classification et spécifications (indice de classement : B 54-190). 

NF EN ISO/CEI 17020, 

Critères généraux pour le fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection (indice de 
classement X 50-064). 

NF EN ISO/CEI 17025, 

Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais (indice de 
classement : X 50-061). 

ISO 3951-1, 

Règles d'échantillonnage pour les contrôles par mesures — Partie 1 : Spécifications pour les plans 
d'échantillonnage simples indexés d'après le niveau de qualité acceptable (NQA) pour le contrôle lot par lot pour 
une caractéristique de qualité unique et un NQA unique. 


2.3 Références normatives des matériaux de fixation ou d'assemblage 


NF EN 10088-2, 

Aciers inoxydables — Partie 2 : Conditions techniques de livraison des tôles et bandes en acier de résistance à 
la corrosion pour usage général (indice de classement : À 35-572-2). 

NF EN 10088-3, 

Aciers inoxydables — Partie 3 : Conditions techniques de livraison pour les demi-produits, barres, fils machines, 
fils tréfilés, profils et produits transformés à froid en acier résistant à la corrosion pour usage général (indice de 
classement : À 35-572-3). 

NF EN 10088-4, 

Aciers inoxydables — Partie 4 : Conditions techniques de livraison des tôles et bandes en acier résistant à la 
corrosion pour usage de construction (indice de classement : À 35-572-4). 

NF EN 10088-5, 

Aciers inoxydables — Partie 5 : Conditions techniques des livraisons pour les barres, fils tréfilés, profils et 
produits transformés à froid en acier résistant à la corrosion pour usage de construction (indice de classement : 
A 35-572-5). 

NF EN 10346, 

Produits plats en acier à bas carbone revêtus en continu par immersion à chaud — Conditions techniques de 
livraison (indice de classement : À 36-240). 

NF EN 13811, 

Shérardisation — Revêtements par diffusion de zinc sur les produits ferreux — Spécifications (indice de 
classement : À 91-460). 

NF EN 14545, 

Structures en bois — Connecteurs — Exigences (indice de classement : P 21-403). 

NF EN 14592, 

Structures en bois — Eléments de fixations — Exigences (indice de classement : P 21-402). 

NF EN ISO 4042, 

Eléments de fixation — Revêtements électrolytiques (indice de classement : E 25-009). 

ETAG 001, 

Guide d'Agrément Technique Européen — Chevilles métalliques pour béton. 

ETAG 015, 

Guide d'Agrément Technique Européen — Connecteurs tridimensionnels de structure bois. 
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3 Matériaux en bois et à base de bois 


3.1 Matériaux en bois 


3.1.1 Bois massifs structuraux 


Les éléments de bois massif de section rectangulaire sont conformes à la norme NF EN 14081-1 pour les bois 
classés visuellement, et NF EN 14081-2 à 4 pour les bois classés par machine. 


Les termes relatifs aux bois ronds et bois sciés sont définis par les normes NF EN 844-1 à 12 . Une 
nomenclature des essences de bois utilisées en Europe est donnée par la norme NF EN 13556. 


Les taux d'humidité des bois sont déterminés selon les méthodes définies par les normes NF EN 13183-1 à 8. 


Les niveaux de résistance mécanique des bois de structure doivent être définis par référence à la norme NF EN 
338. 


Les niveaux de résistance sont obtenus soit à partir de classes visuelles répertoriées par la norme NF EN 1912, 
soit par un classement machine conforme aux normes NF EN 14081-1 à 3. 


NOTE 


Concernant les bois français (résineux, feuillus et certaines essences guyanaises), la norme NF EN 1912 
renvoie à la norme NF B 52-001. 





Pour les pièces constituant la ferme, sont admis les bois massifs de classe de résistance minimale C24 (selon 
NF EN 338 ) pour les bois résineux ou D24 pour les bois feuillus. 


Pour les autres usages structurels dans le cadre du présent document (antiflambement, contreventement, etc.), 
sont admis les bois massifs de classe de résistance minimale C18 pour les bois résineux (selon NF EN 338 ) ou 
D18 pour les bois feuillus. On considère pour ces derniers que les caractéristiques mécaniques inhérentes à ce 
classement D18 correspondent à celles du classement C18. 


3.1.2 Bois massifs reconstitués (BMR) 
Les éléments de bois massif reconstitué sont conformes à la norme NF B 52-010. 


Les niveaux de résistance mécanique des bois massifs reconstitués doivent être définis par référence à la 
norme NF B 52-010. 


3.1.3 Bois lamellés collés (BLC) 
Les éléments de bois lamellés collés sont conformes à la norme NF EN 14080. 


Les niveaux de résistance mécanique des bois de structure doivent être définis par référence à la norme NF EN 
1194. 


3.1.4 Bois massifs aboutés (BMA) 


Les bois de structure comportant des aboutages à entures multiples sont conformes au prEN 15497. Le collage 
doit être de type structural, et doit résister à l'humidité en fonction de la classe de service de l'élément telle que 
défini par la norme NF EN 301. 


NOTE 


La marque de qualité CTB-AB, ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos, vaut 
la preuve de la conformité du produit aux exigences du présent document. 





3.1.5 Poutres composites 


L'utilisation de poutres composites légères à base de bois est admise lorsque celles-ci bénéficient d'un 
Agrément Technique Européen (ATE) émis dans les conditions prévues à l'ETAG 011. 


3.1.6 Poutres en Lamibois (LVL) 
Les poutres en LVL sont conformes à la norme NF EN 14374. 


3.2 Eléments de structure 


3.2.1 Fermes 
Les éléments de structure (fermes) satisfont à la norme NF EN 14250 ainsi qu'aux exigences suivantes : 
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| L>-15m 
L<15m 
| 1 pli | Plusieurs plis 
Dimensions à 12 % d'humidité 35 | 45 | 35 
Dimensions à 20 % d'humidité 36 | 46 | 36 














Tableau 1 Epaisseurs minimales des plis des éléments 
assemblés par connecteur métallique 


NOTE 
Règle de passage liant sections et humidités : D= D... [1 +8,.(H- H.,) 
où : 
e D,.,est la dimension (épaisseur ou hauteur) connue de l'élément à H,.,% d'humidité ; 


e Dest la dimension recherchée de l'élément à H% d'humidité ; 
e GB, = 0,0025 pour les résineux usuellement utilisés en structure (coefficient issu de la norme NF EN 
336 ). 





3.2.2 Contreventements, antiflambements 


Les sections commerciales minimales (au point de saturation des fibres) pour des emplois courants sont 
données dans le Tableau 2 ci dessous. 

















Valeurs d’entraxe des fermes 
Entraxe < 0,70 m 0,70 m < entraxe < 0,95 m | 0,95 m < entraxe < 1,10 m 
Lisses filantes 25 x 60 mm 25 x 72 mm | 36 x 72 mm 
Antitambements 25 x 100 mm 36 x 96 mm 36 x 122 mm 
sous arbalétriers 
Contreventement 25 x72 mm 25 x 72 mm | 36 x 96 mm 
sur diagonales 

















Tableau 2 Dimensions minimales (au point de saturation des 
fibres) des contreventements et antiflambements 


Pour les entraxes supérieurs à 1,10 m, les sections doivent être établies et justifiées par des calculs spécifiques. 


3.3 Panneaux à base de bois 


3.3.1 Généralités 
Tous les panneaux à base de bois doivent être conformes à la norme NF EN 13986 . 


Ils sont présentés soit en panneaux à bords droits soit en dalles usinées sur deux ou quatre rives prêtes à 
l'emploi. Pour les panneaux usinés, les dimensions à prendre en compte sont celles de l'élément visible après sa 
mise en oeuvre (format utile). Ils peuvent être bruts, poncés ou revêtus. 


3.3.2 Panneaux contreplaqués 


3.3.2.1 Définition 
Les panneaux de contreplaqué sont définis dans la norme NF EN 313-2 et désignés dans la norme NF EN 313- 
i: 


3.3.2.2 Tolérances dimensionnelles 
Les tolérances dimensionnelles sont données dans la norme NF EN 315. 
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3.3.2.3 Exigences 


Les panneaux pour usage intérieur en classe de service 1 (milieu sec), à l'abri de l'eau et de l'humidité et 
destinés aux emplois travaillants, doivent satisfaire au minimum aux exigences de la norme NF EN 636 , type 
EN 636-15. 


Les panneaux pour usage intérieur ou extérieur protégé en classe de service 2 (milieu humide) et destinés aux 
emplois travaillants, doivent satisfaire au minium aux exigences de la norme NF EN 636 , type EN 636-2S. 


Les panneaux pour usage extérieur en classe de service 3 (milieu extérieur ou milieu humide confiné) et 
destinés aux emplois travaillants, doivent satisfaire au minimum aux exigences de la norme NF EN 636 , type 
EN 636-535. 

Les Documents Particuliers du Marché précisent les conditions d'acceptation des panneaux sur chantier. À 
défaut, on se réfère à l'Annexe B. 


3.3.2.4 Exigences complémentaires 


Les valeurs caractéristiques conventionnelles à prendre en compte pour les calculs sont données dans la norme 
NF EN 12369-2 (pour les calculs selon Eurocode 5) et NF P 21-400 (pour les calculs selon règles CB 71). 


3.3.3 Lamibois (LVL) 


3.3.3.1 Définition 
Les panneaux en lamibois sont définis dans la norme NF EN 14279. 


3.3.3.2 Tolérances dimensionnelles 
Les tolérances dimensionnelles sont données dans la norme NF EN 315. 


3.3.3.3 Exigences 

Les panneaux pour usage intérieur en classe de service 1 (milieu sec), à l'abri de l'eau et de l'humidité et 
destinés aux emplois travaillants, doivent satisfaire au minimum aux exigences de la norme NF EN 14279, type 
LVL/1S. 


Les panneaux pour usage intérieur et extérieur protégé en classe de service 2 (milieu humide) et destinés aux 
emplois travaillants, doivent satisfaire au minium aux exigences de la norme NF EN 14279, type LVL/2S. 


Les panneaux pour usage extérieur en classe de service 3 (milieu extérieur ou milieu humide confiné) et 
destinés aux emplois travaillants, doivent satisfaire au minimum aux exigences de la norme NF EN 14279, type 
LVL/3S. 

Les Documents Particuliers du Marché précisent les conditions d'acceptation des panneaux sur chantier. À 
défaut, on se réfère à l'Annexe B. 


3.3.4 Panneaux de lamelles minces, longues et orientées (OSB) 


3.3.4.1 Définition 
Les panneaux OSB sont définis dans la norme NF EN 300 . 


3.3.4.2 Tolérances dimensionnelles 
Les tolérances dimensionnelles sont données dans la norme NF EN 300. 


3.3.4.3 Exigences 


Les panneaux OSB pour usage intérieur en classe de service 1 (milieu sec) à l'abri de l'eau et de l'humidité, 
destinés aux emplois travaillants doivent satisfaire au minimum aux exigences de la norme NF EN 300 , type 
OSB/2. 


Les panneaux OSB pour usage intérieur ou extérieur protégé en classe de service 2 (milieu humide) et destinés 
à des emplois travaillants doivent satisfaire aux exigences de la norme NF EN 300 , type OSB/3 ou OSB/4. 

Les panneaux OSB ne peuvent pas être utilisés en milieu humide confiné ou en exposition directe aux 
intempéries (classe de service 3). 

Les Documents Particuliers du Marché précisent les conditions d'acceptation des panneaux sur chantier. À 
défaut, on se réfère à l'Annexe B . 


3.3.4.4 Exigences complémentaires 


Les valeurs caractéristiques conventionnelles à prendre en compte pour les calculs sont données dans la norme 
NF EN 12369-1 (pour les calculs selon Eurocode 5) et NF P 21-400 (pour les calculs selon règles CB 71). 


3.3.5 Panneaux de particules 


3.3.5.1 Définition 
Les panneaux de particules sont définis dans la norme NF EN 309. 


3.3.5.2 Tolérances dimensionnelles 
Les tolérances dimensionnelles sont données dans la norme NF EN 312. 


3.3.5.3 Exigences 


https://www.engcopilot.com/ 


http://ireef.vinci-construction-france.net:9090/reef4/actions/documents/print.jsp?code.. 24/12/2013 


Reef4 - CSTB Page 13 sur 19 


https://www.engcopilot.com/ 


Les panneaux pour usage intérieur en classe de service 1 (milieu sec) à l'abri de l'eau et de l'humidité et 
destinés aux emplois travaillants doivent satisfaire au minimum aux exigences de la norme NF EN 312, type P4 
ou P6. 


Les panneaux pour usage intérieur en classe de service 2 (milieu humide) ou susceptibles d'être ré-humidifiés 
accidentellement et temporairement (cuisines, salles d'eau, etc.), et destinés à des emplois travaillants doivent 
satisfaire au minimum aux exigences de la norme NF EN 312, type P5 ou P7. 


Les panneaux de particules ne sont pas adaptés à des applications en milieu humide confiné ou en exposition 
directe aux intempéries (classe de service 3). 


Les Documents Particuliers du Marché précisent les conditions d'acceptation des panneaux sur chantier. À 
défaut, on se réfère à l'Annexe B. 


3.3.5.4 Exigences complémentaires 


Les valeurs caractéristiques conventionnelles à prendre en compte pour les calculs sont données dans la norme 
NF EN 12369-1 (pour les calculs selon Eurocode 5) et NF P 21-400 (pour les calculs selon règles CB 71). 


3.4 Durabilité des bois ou des matériaux à base de bois 
Les classes d'emploi sont définies par référence aux normes NF EN 335-1 à 8. 


Les bois de structure traités avec un produit de préservation contre les attaques biologiques sont conformes à la 
norme NF EN 15228. 


La prise en compte des risques biologiques auxquels sont soumis les ouvrages en bois en fonction de leur 
conception est donnée en Annexe A. 


NOTE 
La marque de qualité CTB-B+ atteste du traitement des bois et de leur aptitude à l'emploi. 


https://www.engcopilot.com/ 


http://ireef.vinci-construction-france.net:9090/reef4/actions/documents/print.jsp?code.. 24/12/2013 


Reef4 - CSTB Page 14 sur 19 


https://www.engcopilot.com/ 


4 Matériaux de fixation ou d'assemblage 


4.1 Définitions 
On utilise : 
e les pointes conformes à la norme NF EN 14592 ; 
e les agrafes conformes à la norme NF EN 14592 ; 
e les vis autoforeuses, les vis à bois et les tirefonds conformes à la norme NF EN 14592 ; 
e les crampons et anneaux métalliques conformes à la NF EN 14545 ; 
e les boulons, tiges filetées et broches conformes à la norme 14592 ; 
e les chevilles métalliques bénéficiant d'un Agrément Technique Européen (ATE) émis dans les conditions 
prévues à l'ETAG 001 ; 
e les boîtiers, étriers et équerres métalliques bénéficiant d'un Agrément Technique Européen (ATE) émis 
dans les conditions prévues à l'ETAG 015 ; 
e les connecteurs métalliques à plaques embouties et les plaques à clous conformes à la norme NF EN 
14545 ; 
e tout autre système de fixation bénéficiant d'un Agrément Technique Européen (ATE), dans les limites de 
l'usage visé ; 
e les assemblages fabriqués sur mesure doivent être réalisés à partir d'acier de qualité minimum S 235, 
conçus en conformité avec les Eurocodes. 


4.2 Exigences 
Les matériaux de fixation et d'assemblage, en fonction de leur usage, doivent satisfaire au minimum aux 
exigences de l'Eurocode 5 (NF EN 1995-1-1 ). 


Tout autre procédé de protection peut être employé à condition de conférer aux matériaux une protection au 
moins aussi grande que celle obtenue par galvanisation. 


Les matériaux de fixation et d'assemblage recevant une protection électrolytique doivent être conformes 
àlanorme NF EN ISO 4042. 


Les matériaux de fixation et d'assemblage recevant un revêtement par galvanisation à chaud doivent être 
conformes à la norme NF EN 10346. 


Les matériaux de fixation et d'assemblage recevant un revêtement par shérardisation doivent être conformes 
àlanorme NF EN 13811. 


Les matériaux de fixation et d'assemblage en acier inoxydable doivent être conformes aux normes de la série 
NF EN 10088. 


Les protections par peinture d'organes métalliques répondant aux spécifications ne sont admises que si elles 
sont effectivement entretenues. 


NOTE 


Le primaire anti-rouille, complété par la couche de finition doit être appliqué avant mise en oeuvre sur la 
partie métallique en contact avec le bois. 
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Annexe A (informative) Prise en compte des risques biologiques auxquels sont 
soumis les ouvrages en bois en fonction de leur conception 


Pour les risques biologiques et l'emploi des bois, on se reportera au FD P 20-651 « Durabilité des éléments et 
ouvrages en bois ». 
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Annexe B (normative) Conditions d'acceptation des fournitures de panneaux à 
base de bois 
Cette annexe ne vise pas les panneaux faisant l'objet d'Avis Technique ou Document Technique d'Application. 


B.1 Conditions d'acceptation 


Sauf spécifications contraires formulées à la commande, les conditions d'acceptation sont celles décrites dans la 
présente annexe. 


NOTE 


Ces conditions d'acceptation n'ont pas d'utilité pratique pour les panneaux faisant l'objet de certifications 
de produits délivrées par le FCBA ou AFNOR CERTIFICATION comme par exemple : 


e NF Extérieur CTB-X pour les panneaux de contreplaqués ; 
e CTB-H et CTB-S pour les panneaux de particules ; 
e CTB-OSB pour les panneaux OSB. 





B.2 Généralités 


B.2.1 Caractéristiques contrôlées 


L'acceptation porte sur l'ensemble des caractéristiques définies dans les normes NF EN 636 , NF EN 312 ou NF 
EN 300 


B.2.2 Date et lieu de réception 


La réception est effectuée au moment de la prise en charge des produits par l'acquéreur, c'est-à-dire, soit chez 
l'acquéreur, soit chez le fournisseur, soit sur le lieu de livraison. 


Quelque soit le lieu de réception, la date est fixée d'un commun accord, les parties sont présentes ou 
représentées. 


Sauf convention expresse, la réception ne peut être effectuée sur le lieu de livraison, ou chez l'acquéreur, que si 
le transport est à la charge du fournisseur. 


B.2.3 Choix de l'organisme chargé de la réception du lot et du laboratoire d'essais 


La réception du lot de panneaux doit être réalisée par un organisme reconnu et indépendant qui doit être soit un 
organisme notifié, soit un organisme d'inspection conforme à la NF EN ISO/CEI 17020. Il intervient pour la 
réception du lot et pour la conformité du lot en fonction des résultats d'essais. 


Les essais sont effectués dans un laboratoire conforme à la norme NF EN ISO/CEI 17025. 


NOTE 1 
Cette exigence est remplie en cas de laboratoire accrédité par le COFRAC, pour ces essais. 


NOTE 2 
L'attention des acquéreurs est attirée sur le fait que l'exécution des essais de laboratoire destinés à 


vérifier la conformité des panneaux dérivés du bois aux spécifications de la norme nécessite un délai 
minimal de huit semaines. 





B.2.4 Frais de contrôle et d'essais 
Les frais de contrôle et d'essais sont à la charge du fournisseur. 


B.2.5 Symboles 

Lettres symboles (voir aussi la NF EN 326-1 et la NF EN 326-2) 
e Ac Nombre d'acceptations 
e AQL Niveau de qualité acceptable 
e L Seuil limite d'exigence 


e m Nombre d'éprouvettes découpées dans chaque panneau de l'échantillon et dans chacune des deux 
directions 


e n Taille de l'échantillon (nombre de panneaux) 
e N Nombre de panneaux dans un lot, c'est-à-dire taille du lot 
e Re Nombre de rejets 
e tCoefficient à appliquer pour obtenir la valeur d'exclusion unilatérale à 5 % lié au nombre de panneaux 
e UPlafond limite d'exigence. 
Indices (voir aussi NF EN 326-1) 
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e /Relatif au contrôle de lot par mesures 

i Numéro de l'éprouvette dans la série d'un même panneau (i= 1, 2,..., N ) 

j Numéro d'identification du panneau essayé dans l'échantillon (j= 1, 2,..., m ) 
e siRelatif à un plan d'échantillonnage simple. 


B.3 Echantillonnage 


B.3.1 Identification du lot 


S'assurer que le lot à contrôler est constitué d'un ensemble de panneaux provenant du même fabricant et étant 
de même type, qualité, classe et gamme d'épaisseurs ou épaisseur. Dans le cas contraire, chaque lot doit être 
contrôlé. 


B.3.2 Lots de contrôle 


B.3.2.1 Echantillonnage des panneaux 


Dans chaque lot à contrôler, le nombre de panneaux à sélectionner au hasard convenu au préalable entre les 
parties pour l'essai dépend de la taille du lot à contrôler. 


B.3.2.2 Tailles de l'échantillon pour un contrôle par mesures 
La taille de l'échantillon n,est donnée dans le Tableau B.1. 




















Taille du lot Taille ® d'échantillons n 
N Panneaux contrôlés selon NF EN 326-2 
< 90 5 
91 à 150 8 
151 à 280 13 
281 à 500 20 
501 à 1 200 32 
1 201 à 3 200 50 
3 201 à 10 000 80 
10 001 à 35 000 125 
Subdiviser les lots à contrôler plus importants 
a) Ces tailles d'échantillons correspondent, selon PISO 3951-1, respectivement à un contrôle normal 
de niveau 1 des panneaux contrôlés conformément à la norme NF EN 326-2. 








Tableau B.1 Taille de l'échantillon n, 


B.4 Méthode d'essai 


B.4.1 Echantillonnage et découpe des éprouvettes 


Le nombre minimum d'éprouvettes m découpées dans chaque panneau est donné soit dans la norme NF EN 
326-1, soit dans la norme NF EN de la méthode d'essai concernée ou alors en accord avec l'organisme de 
contrôle. 


Réaliser la découpe des éprouvettes, selon l'Article 6 de la norme NF EN 326-1. 


B.4.2 Expression des résultats d'essai 
Exprimer les résultats d'essai selon l'Article 7 (paragraphes 7.1 à 7.3.5) de la norme NF EN 326-1. 


B.4.3 Evaluation des résultats d'essai 

Réaliser l'évaluation des résultats d'essai selon l'Article 7 (paragraphe 7.3.6) de la norme NF EN 326-1. 

Le résultat du contrôle est satisfaisant, si L., calculé est égal ou supérieur, à la limite seuil d'exigence (L ) ou si 
U ., est égal ou inférieur à la limite plafond d'exigence (U ). 


e e E) 
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Le contrôle par mesures correspond à l'exigence qu'au moins 95 % du lot pour chaque caractéristique soit 
au-dessus du seuil limite d'exigence (L ) ou au-dessous du plafond limite d'exigence (U). 





Les valeurs de ft, en fonction de la taille de l'échantillon n , sont données dans le Tableau B.2. 





Taille 


i : 10 15 20 25 35 50 75 100 
de l'échantillon 





t 1,83 1,76 1,73 1,71 1,69 1,68 1,66 1,66 



































Tableau B.2 Valeurs de t unilatérales en fonction de la taille 
de l'échantillon n, 


B.4.4 Conditions d'acceptation ou de rejet du lot 


B.4.4.1 Contrôle par attributs 

Dans le but d'évaluer les résultats d'essai où le panneau est simplement classé comme « défectueux » ou « non 
défectueux », on doit réaliser le contrôle par attribut. 

B.4.4.2 Plan d'échantillonnage 

La taille de l'échantillon n qui dépend de la taille du lot contrôlé N ,est donnée dans le Tableau B.1 . 


Si le nombre de défectueux trouvé dans l'échantillon est égal ou inférieur au nombre d'acceptation Ac du 
Tableau B.3, considérer le lot contrôlé comme acceptable. 


Si le nombre de défectueux est égal ou supérieur au nombre de rejets Re , rejeter le lot contrôlé. 








Taille de l'échantillon n Ac Re 

5 0 1 

8 1 2 

13 1 2 

20 2 3 

32 3 4 

50 5 6 

80 7 8 

125 10 11 

















Tableau B.3 Nombre d'acceptations Ac et de rejets Re par 
rapport à la taille de l'échantillon d'un plan d'échantillonnage 
simple pour un contrôle par attributs 


B.4.5 Rapport de contrôle 
Le rapport de contrôle d'un lot de panneaux doit contenir au minimum les informations suivantes : 
e la date et le lieu de l'échantillonnage et les personnes présentes lors de l'échantillonnage ; 
e la taille du lot contrôlé ; 
e |e marquage des panneaux de l'échantillon par l'organisme chargé de la réception ; 
e la description de chaque lot contrôlé (au moins le fabricant ou le fournisseur, le type, la qualité, l'épaisseur) ; 
e les résultats d'essai pour chaque lot contrôlé selon paragraphes B.4.2 , B.4.3 et B.4.4.2 ; 
e la décision sur la conformité du lot contrôlé avec les exigences selon paragraphes B.4.3 et B.4.4.2 . 
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